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ที�มา : สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการทํางาน (ประเทศไทย)



1 .  วัตถุประสงค์
 ในป�จจุบันจะเห็นได้ว่า มีการใช้งานป�� นจั�น (เครน )  เป�นจํานวนมาก
ตามสภาวะเศรษฐกิจที� กํา ลังขยายตัวอย่างต่อเนื� อง ซึ� งป�� น จั�นจะเป�น
เครื�อง ทุ่นแรงและอาํนวยความสะดวกที� สําคัญในการดําเนินงานใน
งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที� ในช่วงที�ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มี
อุบั ติ เหตุเ กิดขึ� นจากการใช้งานป�� นจั�นเป�นข่าวตลอดเวลา ทางกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ� ง เป�นหน่วยงานที� ดูแลด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน ได้ มีการกําหนดให้ มีการทดสอบส่วน
ประกอบและอุปกรณ์ของป�� นจั�น  ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของป�� นจั�น  พ .ศ .  2554  นั� น  เพื� อเป�นแนวทางการ
ดําเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป�นผู้ ดําเนินการ (วิศวกร
เครื�องกล )  เพื� อ จัดทําข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของป�� นจั�นให้ทางนายจ้าง นําไปปรับปรุงแก้ไข ซึ� งจะส่งผล
ต่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างและผู้ปฏิบั ติงานทุกราย
ในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ

2. รายละเอียดที� ต้องตรวจสอบ
 วิศวกรผู้ทดสอบป�� นจั�นต้องทําการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของป�� นจั�น  ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตาม กฏ
หมายที� เ กี� ยวข้องหลัก คือ
•  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับ
เครื�องจักร ป�� น จั�น  และหม้อนํ�า  พ .ศ .  2564
•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื�องหลักเกณฑ์และ
วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป�� นจั�น  พ .ศ .  2554
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 พิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด ไม่เ กิน 3  ตัน ให้ทดสอบ
ตามวาระทุก 6  เ ดือน
 พิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด มากกว่า  3  ตัน ให้
ทดสอบตามวาระทุก 3  เ ดือน

 พิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด ตั�งแต่  1  ตัน ไ ม่เ กิน 3
ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1  ป�
 พิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด มากกว่า  3  ตัน ไ ม่เ กิน
50  ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6  เ ดือน
 พิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด มากกว่า  50  ตัน ให้
ทดสอบตามวาระทุก 3  เ ดือน

3.  ประเภทและลักษณะของงานที� ใช้ป�� น จั�น
 ป�� น จั�นสามารถแยกได้ตามประเภทและลักษณะของงานที� ใช้ป�� น จั�น  ดัง
ต่อไปนี�
3.1  ป�� น จั�นที� ใช้ ในงานก่อสร้าง

3.2  ป�� น จั�นที� ใช้ ในงานอื� น  ๆ

3.3     ป�� น จั�นที� ไ ม่ มีพิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด ให้วิศวกร
เป�นผู้ กําหนดพิ กัดยก
3.4     ป�� น จั�นที�หยุดการใช้งานตั�งแต่  6  เ ดือนหรือซ่อมแซมที� มีผลต่อ
ความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

 ขนาดไม่เ กิน 20  ตัน ให้ทดสอบการรับนํ�าหนักที�  1  เ ท่า  แต่ไม่
เ กิน 1.25  เ ท่า
 ขนาดมากกว่า  20  ตัน แต่ไม่เ กิน 50  ตัน ให้ทดสอบการรับนํ�า
หนักเพิ�มอีก 5  ตันจากพิ กัดยกอย่างปลอดภัย

 ให้ทดสอบการรับนํ�าหนักที�  1.25  เ ท่าของนํ�าหนักที� ใช้งานจริง
สูงสุด โดยไม่เ กินพิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด
 กรณีที�ป�� น จั�นไม่ มีพิ กัดยกอย่างปลอดภัยตามที� ผู้ผลิตกําหนด ให้
วิศวกรเป�นผู้ กําหนดพิ กัดยกในการทดสอบ

4. ลักษณะทดสอบการรับนํ�าหนักของป�� นจั�น
 วิศวกรต้องทดสอบการรับนํ�าหนักของป�� นจั�น  ตามอายุการใช้งาน
ดังต่อไปนี�
4.1  ป�� น จั�นใหม่

4.2     ป�� น จั�นที� ใช้งานแล้ว

4.3     นํ�าหนักที� ใช้ทดสอบการยก อาจใช้ นํ�าหนักจริง  หรือทดสอบ
ด้วยนํ�าหนักจําลอง (Load  Simulation)  ก็ ไ ด้
4.4     เอกสารที� ใช้ ในการตรวจสอบ จะใช้ เป�นแบบที�ทางกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนํา ดังต่อไปนี�
4.4.1     แบบ ปจ .1  :  รายการการตรวจสอบและทดสอบส่วน
ประกอบและอุปกรณ์สําหรับป�� น จั�นเหนือศีรษะ ป�� น จั�นหอสูง และ
ป�� นจั�นขาสูง (ป�� นจั�นชนิดอยู่ กับที� )
4.4.2     แบบ ปจ .2  :  รายการการตรวจสอบและทดสอบส่วน
ประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถป�� นจั�น  และเรือป�� น จั�น  (ป�� นจั�นชนิด
เคลื� อนที� )
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5. เอกสารรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป�� นจั�น
 นายจ้างต้องจัดให้ มี เอกสารและรายละเอียดดังนี�
•  ข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป�� น จั�น  โดยมีวิศวกร
เครื�องกลวิชาชีพที� ไ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป�นผู้ร ับรอง
•  ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ
•  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
•  เ ก็บไว้เป�นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

 
6. โทษตามกฎหมายของนายจ้างที� ไ ม่ จัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของป�� นจั�น
 นายจ้างต้องปฏิบั ติตามคําแนะนํา วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือ
ส่วนประกอบของป�� นจั�นส่วนใดส่วนหนึ� งหรือทั�งหมดหรือความไม่สมบูรณ์เชิง
วิศวกรรมตามบันทึกของวิศวกรผู้ทดสอบ
 ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ .ศ .  2554  มาตรา 53  นายจ้างผู้ ใดฝ�าฝ�นหรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรฐานที�
กําหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เ กิน 1  ป�  หรือ
ปรับไม่เ กิน 400,000  บาท หรือทั�ง จําทั�งปรับ

7. กฎหมายอ้างอิง
•  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ .ศ .  2554
•  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับเครื�องจักร ป�� น จั�น  และ
หม้อนํ�า  พ .ศ .  2564
•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป�� นจั�น  พ .ศ .  2554
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